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GENERELLE INFORMATION

0 GENERELLE INFORMATION

Die Versorgungszuverlassigkeit beschreibt das stérungsfreie Funktionieren von einzelnen
Netzelementen und den Gesamtnetzen. Gemessen wird die Versorgungszuverlassigkeit meist
uber die mittlere Haufigkeit und Dauer von Versorgungsunterbrechungen von Kunden. Die
Bewertung liefert eine Reihe von Zuverlassigkeitskennzahlen, die hierdurch auch eine
internationale Vergleichbarkeit der Versorgungssituation ermdglichen.

Als einen Schritt zur Gewahrleistung der Versorgungszuverlassigkeit fuhrt die Energie-Control
Austria (E-Control) gemal3 der Statistik-Verordnung seit dem Jahr 2002 in Zusammenarbeit mit
den Netzbetreibern und dem VEO (Verband der Elektrizitatsunternehmen Osterreichs)
entsprechende Datenerhebungen durch, welche jahrlich veroffentlicht werden. Die Ergebnisse
der bisher durchgefuihrten Ausfall- und Stérungsstatistik belegen, dass die
Versorgungszuverlassigkeit in Osterreich als hoch eingestuft werden kann.

Die Ausflllhilfe dient als Unterstiitzung fir die Osterreichischen Netzbetreiber. Sie umfasst
neben der detaillierten Beschreibung des Erhebungsumfangs auch beispielhafte Hilfestellungen
fur eine umfassende Erfassung des Ausfall- und Stérungsgeschehens.

0.1 Historie
Zustand Datum Begriindung der Anderung
1.0 10/2003 | Erstmalige Verdffentlichung
2.0 01/2006 | Anpassung der Definitionen Naturkatastrophen und Kunden
2.1 01/2007 | Detaillierungen fir die 110-kV-Stérungserfassung — Beispiel 3
2.2 12/2008 | Anpassungen an Elektrizitatsstatistikverordnung 2007
23 01/2012 Anderung “Energie-Control GmbH” in “Energie-Control Austria”,
Anpassung des Erhebungs- und des Strukturdatenblatts
2.4 12/2012 | Editorial
3.0 09/2013 Uberarbeitung zu END-VO, Review
4.0 11/2014 | Erhebungsblattanderung (E-EnLD-VO), Kennzahlenblatt

Tabelle 1 Historie

0.2 Referenzen

[1] Unterlagen fur Netzbetreiber zur Ausfall- und Storstatistik
www.e-control.at > Marktteilnehmer - Erhebungen - Erhebungen im Rahmen der
Bundesstatistik > Elektrizitatsbereich - Erhebungen fiir Netzbetreiber
http://www.e-control.at/de/marktteilnehmer/erhebungen/erhebungen-im-rahmen-der-
bundesstatistiken/elektrizitaetsbereich/erhebungen-netzbetreiber

[2] EIWOG 2010 - Elektrizitatswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010
Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitatswirtschaft neu
geregelt wird, idF BGBI. | Nr. 6/2013
http://www.e-control.at/portal/page/portal/recht/bundesrecht/strom/gesetze

[8] END-VO Netzdienstleistungsverordnung Strom 2012
Verordnung des Vorstands der E-Control Uber die Qualitat der Netzdienstleistungen
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[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

(NetzdienstleistungsVO Strom 2012, END-VO 2012)
http://www.e-control.at/de/recht/bundesrecht/strom/verordnungen

Erlauterungen zur END-VO Netzdienstleistungsverordnung Strom
http://www.e-control.at/de/recht/bundesrecht/strom/verordnungen

Elektrizitatsstatistikverordnung

Verordnung des Bundesministers fur Wirtschaft und Arbeit, mit der statistische
Erhebungen fur den Bereich der Elektrizitatswirtschaft angeordnet werden; BGBI. 1l Nr.
284/2007

http://www.e-control.at/de/recht/bundesrecht/strom/verordnungen

Erlauterungen zur Elektrizitatsstatistikverordnung
http://www.e-control.at/de/recht/bundesrecht/strom/verordnungen

Elektrizitats-Energielenkungsdaten-Verordnung
http://www.e-control.at/de/recht/bundesrecht/strom/verordnungen

IEEE 1366-2012
Standard IEEE Guide for Electric Power Distribution Reliability Indices

OVE/ONORM EN 50160
Merkmale der Spannung in 6ffentlichen Elektrizitdtsversorgungsnetzen

EUROSTAT: Degree of Urbanisation (DEGURBA)
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cim?TargetUrl=DSP_DEGURBA

0.3 Begriffe und Abklrzungen

ASIDI Average System Interruption Duration Index

ASIFI Average System Interruption Frequency Index

CAIDI Customer Average Interruption Duration Index

CAIFI Customer Average Interruption Frequency Index

Cl Customer Interruptions per year

CML Customer Minutes Lost

ENS Energy not Supplied

HSP, HS Hochspannung; Betriebsspannung von mehr als 36 kV bis einschl. 110 kV
HOSP Hochstspannung; Betriebsspannung von mehr als 110 kV

MSP, MS  Mittelspannung; Betriebsspannung von mehr als 1 kV bis einschl. 36 kV

NSP,
RAE
SAIDI
SAIFI

NS Niederspannung; Betriebsspannung von weniger als 1 kV
Regional Aul3ergewothnliches Ereignis
System Average Interruption Duration Index
System Average Interruption Frequency Index

0.4 Schlagwort / Deskriptor

Verso

Verso

rgungsqualitat

rgungssicherheit

Unterbrechung, Versorgungsunterbrechung

Umsp
Umsp

annwerk

annstation

Geplante, ungeplante Versorgungsunterbrechung

Regio

nal auRergewdhnliches Ereignis
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EINLEITUNG

1 EINLEITUNG

Die Erhebung der Ausfall- und Stérungsdaten erfolgt gemaf Verordnung des Bundesministers
fur Wirtschaft und Arbeit, mit der statistische Erhebungen fir den Bereich der
Elektrizitatswirtschaft angeordnet werden (Elektrizitatsstatistikverordnung), BGBI. 11 284/2007
[51[6].

Der Erhebungsumfang entspricht 812 der Verordnung, die eine jahrliche Erhebung
(Erhebungsperiode vom 1. Janner 00.00 Uhr bis zum 31. Dezember 24.00 Uhr) der geplanten
und ungeplanten Stérungen (Versorgungsunterbrechungen) jeweils unter Angabe

der Ursache,
der verursachenden und betroffenen Netz- und Spannungsebene(n),
des Beginns und der Dauer,
der Anzahl und Leistung (MVA) der betroffenen Umspanner (Anlagen),
o der Anzahl der betroffenen Netzbenutzer,
jeweils getrennt nach Spannungsebenen sowie
0 eine Schatzung der Menge der durch den Ausfall nicht gelieferten elektrischen Energie
vorsieht.

Der Verordnung entsprechend hat die Erhebung alle Netz- und Spannungsebenen
(insbesondere Mittel- und Hochspannungsebene) zu umfassen.

Die erhobenen Daten sind jahrlich gemald §19 Z 7 Elektrizitatsstatistikverordnung [5][6] durch
die Energie-Control Austria, getrennt nach Netz- und Spannungsebenen, in folgender Form zu
veroffentlichen:

a) betroffene Netzbetreiber;

b) durchschnittliche und langste Dauer von Versorgungsunterbrechungen;
¢) Anzahl der betroffenen Netzbenutzer;

d) Ursache der Versorgungsunterbrechung (des Ausfalls);

e) geschatzte Menge der von der Versorgungsunterbrechung (vom Ausfall) betroffenen
elektrischen Energie,

f) Zuverlassigkeitskennzahlen.

Aufgrund des 819 Elektrizitatswirtschafts- und —organisationsgesetzes 2010 — EIWOG 2010 [2]
wurde im Dezember 2012 die Verordnung des Vorstands der E-Control Uber die Qualitat der
Netzdienstleistungen (Netzdienstleistungsverordnung (END-VO) Strom 2012 [3][4]) erlassen
und trat mit Juli 2013 in Kraft. Ihre Anforderungen an die Erhebung der Ausfall- und
Stérungsdaten sind erganzend hier eingearbeitet, um mit einer Datenlieferung der Netzbetreiber
das Auslangen zu finden.

Ebenfalls hier eingearbeitet sind die Anforderungen der Elektrizitats-Energielenkungsdaten-
Verordnung 2014 (E-EnLD-VO 2014).

O O O O

1.1 Aufgabenstellung

Fur die Berechnung der Zuverlassigkeitskennzahlen sowie fur die Erstellung der Ausfall- und
Storungsstatistik ist eine lickenlose und aussagekraftige Erfassung und Auswertung des
Ausfall- und Stérungsgeschehens in Osterreich erforderlich. Hierzu fithrt die E-Control in
Zusammenarbeit mit den Osterreichischen Netzbetreibern jahrliche, flachendeckende
Erhebungen durch. Die erhobenen Daten dienen u.a. einer statistischen Bewertung der
Versorgungssituation in Osterreich.

Die erhaltenen Ergebnisse dienen auch den Netzbetreibern als wichtige Planungsparameter
und stellen so einen Beitrag zur sicheren Stromversorgung dar.
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Die nachfolgenden Darstellungen dienen der Beschreibung der Datenerhebung und
Auswertung gemal Elektrizitatsstatistikverordnung [5][6] und Netzdienstleistungsverordnung
Strom [3][4].

Die Datenerhebung durch die Netzbetreiber erfolgt in elektronischer Form unter Verwendung
der von der E-Control vorgegebenen Formate. Die Daten sind auf elektronischem Wege (E-
Mail) bis zum 31. Marz des dem Berichtsjahr folgenden Jahres der E-Control zu Ubermitteln.

1.2 Voraussetzungen und Abhangigkeiten

Die seitens der Netzbetreiber veroffentlichten und tGbermittelten Kennzahlen werden mit jenen
seitens der E-Control errechneten verglichen.

Die Netzbetreiber werden ersucht, der E-Control mit der Ubermittlung des Erhebungsbogens
und der Strukturdaten eine Kontaktperson bzw. Sachbearbeiter (Name, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse) fur diese Erhebungen (Ruckfragen oder kurzfristige Informationen) bekannt zu geben.

1.3 Dokumentationsibersicht

Vor der Auswertung der Daten durch die E-Control werden alle Aufzeichnungen kontrolliert. Um
die Anzahl der Fehler und der erforderlichen Korrekturen zu minimieren, wird eine
entsprechende Kontrolle der erfassten Daten bereits bei den Netzbetreibern empfohlen.

Die Datenerhebung besteht aus mehreren Teilen:

o Das Strukturdatenblatt (Abbildung 3-1) liefert die Strukturdaten der Netze. Diese sind
gesondert je Spannungsebene zu erheben. Die Strukturdaten stellen die Basis fur die
statistischen  Auswertungen, Plausibilitdtsprifungen und  Berechnungen der
Zuverlassigkeitsindikatoren dar.

o Das Erhebungsblatt (

0 Abbildung 4-1) ermoéglicht eine lickenlose Aufzeichnung des Ausfall- und
Stérungsgeschehens der betroffenen Netze.

o Das Datenblatt RAE (Abbildung 5-1), welches dann auszufillen ist, wenn im
Erhebungszeitraum ein regional au3ergewdhnliches Ereignis aufgetreten ist

o Das Kennzahlenblatt (Abbildung 6-1) in welchem der Netzbetreiber die errechnete
Kennzahlen sowie den errechneten und verdffentlichten 3-jahres Durchschnitt der
Kennzahlen SAIDI und ASIDI der Behdrde meldet.

1.4 Umfang der Erhebungen

Die Datenerhebung erfolgt fir alle Netze. Die unterschiedlichen Spannungsebenen sind in
Kapitel 3 aufgelistet. Maligebend fir die Zuordnung zur Spannungsebene ist die
Betriebsspannung des Netzes.

Die Spannungsbereiche sind wie folgt festgelegt:

Hoéchstspannung — Betriebsspannung von mehr als 110 kV

Hochspannung — Betriebsspannung von mehr als 36 kV bis einschl. 110 kV

Mittelspannung — Betriebsspannung von mehr als 1 kV bis einschl. 36 kV

Niederspannung — Betriebsspannung von weniger als 1 kV

Eine Versorgungsunterbrechung im Sinne der OVE/ONORM EN 50160 [9] liegt dann vor, wenn
die Spannung an der Ubergabestelle zum Netzbenutzer weniger als 5 % der vereinbarten
Spannung UC betragt. Der Erhebungsumfang erfasst alle Spannungseinbriiche mit einem
verbleibenden Spannungswert (Restspannung) von kleiner 5 % UN (UN = Nennspannung) bzw.
kleiner 5 % UC (UC vereinbarte Versorgungsspannung) und mit einer Dauer von > 1 Sekunde.
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Jeder Anlassfall auf jeder der Spannungsebenen, welcher zu einer der beschriebenen
Unterbrechungen fihrt, ist aufzuzeichnen.

Die Erfassung der Daten erstreckt sich auf das Versorgungsgebiet des Netzbetreibers, in dem
dieser verpflichtet ist, die Endverbraucher ans Netz anzuschlieBen. Dies gilt fir den
Netzbetreiber (Eigentimer) auch dann, wenn er sein Versorgungsgebiet oder Teile davon zur
Betriebsfiihrung an Dritte (bergeben hat. Die Daten sind entsprechend den in Kapitel 3
beschriebenen Spannungsebenen zu untergliedern.

Als Grenze zwischen Netzbetreiber- und Netzbenutzerstationen (z.B. Netzbenutzerstation mit
nachgelagertem Privatnetz) ist grundsatzlich die Eigentumsgrenze heranzuziehen. Werden mit
anderen Netzbetreibern Betriebsfuihrungsvereinbarungen getroffen, so sind fir diesen
Netzbereich entsprechende gesonderte Aufzeichnungen notwendig. Die betroffene Leistung der
Netzbenutzeranlage und die geforderten Daten sind jedenfalls zu erfassen. Weitere
Aufzeichnungen sind erforderlich, weil die Doppelaufzeichnung des betroffenen Netzbenutzers
(unterlagerter Netzbetreiber) Gber das Erhebungsblatt (Versorgungsausfall) ausgewiesen ist
(siehe auch Kapitel 3.5).
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NETZBETREIBERDATENBLATT

2 NETZBETREIBERDATENBLATT

Dieses Blatt enthalt Grunddaten des Netzbetreibers sowie Kontaktdaten des Sachbearbeiters.

C

AUSFALL- UND STORUNGSDATEN E-CONTROL
Netzbetreiber- und Sachbearbeiterdaten

Berichtsjahr: 2014

Netzbetreiber | |

E-Control-Nr.'| |
AT -Nummer?| |

Sachbearbeiter
Vorname |

|
Nachname | |
E-Mail | |
Telefon Nr. | |
|

|

|

Unternehmen |

Strasse, Nr. |
Plz, Ort | i U]

1 Zahl, bestehend aus drei Ziffemn
2 AT oder "EC-Nummer", Numerierungsschema setzi sich aus zwei Buchstaben (in der Regel "AT™) und sechs Ziffern

Stand 11/2014

Abbildung 2-1 Netzbetreiberdatenblatt
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3 STRUKTURDATENBLATT

AUSFALL- UND STORUNGSDATEN C
Strukturdatenblatt
Berichtsjahr': 2014 E-CONTROL

Dig folgenden Kennzahien werden fir die Durchiuhrung der in § 19 Abs 2 Z 7 Elekinizitatssiatistikverordnung sowie in den
END-VO und E-EnLD-VO geforderten Auswerfungen der erhobenen Diaten bendligt. Diese werden auch ber die jahriiche
Erhebung im Rahmen der Bestandsstatistik an die Energie-Control Austria geliefenrt und werden, bei unvollstindiger Angabe

\h im Strukiurdstenblat, aus dieser bezogen.
: Angabe der Daten ist zeitlich auf das Elen'cmsjahr" (1.1. bis 31.12.) bezogen. ]
MNetzbetreiber: E-Control-Nr.
OE-Nr.
Anzahl der Netzbenutzer* Hochspannung:
Anzahi der Netzbenutzer Mittelspannung:
Anzahl der Netzbenutzer Niederspannung:
Gesamtanzahi™ Umspannwerke (HOSPHSP) im Netz™
Gesamtanzahl Umspannwerke (HSP/MSP) im Netz:
Gesamtanzahl Umspannwerke (HSP/NSP) im Netz:
Gesamtanzahl Umspannstationen (MSP/MSP) im Neiz:
Gesamtanzahl Transformatorstationen (MSP/MNSP) im Netz:
Gesamtsumme der installierten Transformatorieistung im Netz!™:
Umspannung HaSPHSP: wan kv auf kY MY A
Umspannung HSP/HSP: von kv auf kY MY A
Umspannung HSPMSP: von KV auf kY MW A
Umspannung HSP/NSP: von kv auf kY MW A
Umspannung MSPMSP: wan kv auf kv MYA
Umspannung MSPMSP: van KV auf kY MW A
Umspannung MSP/MSP: ("MSP-Drekt”) van kY auf kY KA
Umspannung MSPINSP: won kv auf kY MY A
Umspannung MSPINSE: vorn kv auf kY MY A
Leistung" "MNetzbenutzer HSP": kv M A
Leistung "Netzbenutzer MSP": kv KW A
Ges Etmto:.lnl.=.-r;;'uaahl;mhl.e5 im Berichigjahr Hochstspannung: MWh
Gesamtenergieabgabe im Berchtsjahr Hochspannung: MWh
Gesamtenergieabgabe im Berchtsjahr Mittelspannung: MWh
Gesamtenergieabgabe im Berichtsjahr Nisderspannung: MWh
Komponenten der Verwen dungz'r’:
HSP MSP NSP
5 | L 5 | L 5 I L

a) lastganggem. Endverbr.
b} Haushalte
c) Gewerbe
d) Landwirtschaft
e) sonstige

Als Basswerne sind die Strukturdaten zum Ende des betreffendsn Wirschafisjahres (bei einem abweichenden Wirtschafisiahr 2.5, 30.09. des
Berichisizhres) heranzuziehen. Die Erhebung erfoigt gemall § 7 Abs 1 Z 3 der Elekiniztatsstatistk VO und gemal §15 Abs 4 E-EnlD-VO

2 Metzhenutzer - hier die Anzahl der Verbrauchsstelien (Entnehmer) bzw. Anzahl der ersorgungsankagen eintragen

2 Versorgungsgebist, n dem der Netzbetreiber verpfichtet ist. die Endverbraucher ans Netz anmuschlislian.

4

Fails die msialierte Transformatoriestung ven Neebenutzersnlagen nicht bekannt st, kann als Ersatzwert z B. die Verragsleistung verwendet werden.
= Anzugeben it jewsis die Menge der abgegebenen elekirischen Energie (MWh) an Endverbraucher je Spannungsebene fir das betreflende Benchisjahr
(Wirtschaftsjahr]. Die Erhebung erfolgt gemail § 7 Abs 1 Z 3 der Blekirzititsstatistik 0.
® 5 = stadfisch; | = mtermediar; L = |andich; sehs §15 Abs 4. §1 Abs 2 £ 1 und Z I E-EnLD-VO und AusfilhiFe
1*1 Bei Bedarf sind Zeden hinzuzufigen. Die Erhebung erfolgt gemal § 7 Abs 1 Z 2 der ElekirziatsstatistkVO und gemal §15 Abs 4 E-EnLD-VD

Stand 0572014

Abbildung 3-1 Strukturdatenblatt
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3.1 Wichtige Hinweise

Sollte das Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr abweichen, sind als Basiswerte im
Strukturdatenblatt die Strukturdaten zum Ende des betreffenden Wirtschaftsjahres (bei einem
abweichenden Wirtschaftsjahr z.B. 30.09. des Berichtsjahres) heranzuziehen.

Bei den Angaben ist es wichtig, auf die Grolienordnungen zu achten, um ,Tausender-Fehler” zu
vermeiden. Ein gutes Bespiel fur die Kontrolle der Gesamtenergieabgabe ist die Betrachtung
des durchschnittlichen Jahresverbrauchs: ein durchschnittlicher Haushalt in  Osterreich
verbraucht in etwa 4400 kWh Strom im Jahr; das entspricht 4,4 MWh. Daher wird eine
Gemeinde mit 100 Kundenanschliissen in etwa 440 MWh Energie im Jahr verbrauchen.

3.2 Netzbetreiber

Die Daten des Netzbetreibers sind anzugeben, wobei darauf zu achten ist, dass der Name
richtig und vollstandig ausgefullt ist.

3.3 Zeitraum

Der Zeitraum der Erfassung bzw. des Berichtsjahres erstreckt sich vom1. Janner 00.00 Uhr bis
zum 31. Dezember 24.00 Uhr des Berichtsjahres.

3.4 Anzahl der Netzbenutzer (Kunden)

Die Anzahl der Netzbenutzer (Kunden)®, welche pro Spannungsebene anzugeben ist, entspricht
der Anzahl der Verbrauchsstellen (das ist eine zu versorgende Einheit, die raumlich
abgeschlossen ist, z.B. Wohnung, Fabrikhalle und ahnliches) bzw. Anzahl der Kundenanlagen,
fur die Netznutzungsvertrage bestehen. Dies gilt auch fur die unterlagerten Netzbetreiber bzw.
ebenfalls Netzbenutzer.

Eine Kundenanlage bzw. Verbrauchsstelle inkludiert auch unterbrechbare Anlagen wie z.B.
Nachtstromheizungen (mehrere Zahlpunkte sind als eine Anlage zu zéhlen).

Die Erfassung der betroffenen Netzbenutzer im Erhebungsblatt erfolgt entsprechend dieser
angefuhrten Definition.

Es ist darauf zu achten, dass alle Angaben im Strukturdatenblatt mit jenen im
Erhebungsdatenblatt konform sind.

3.5 Gesamtanzahl der Umspannwerke

Die Gesamtanzahl der Umspannwerke, Umspann- und Transformatorstationen ist nach den
vorgegebenen Zuordnungen (HOochstspannung/Hochspannung, Hochspannung/Mittelspannung,
Hochspannung/Niederspannung, Mittelspannung/Mittelspannung, Mittelspannung/Niederspan-
nung), die zur Versorgung von Netzbenutzern dienen, einzutragen.

In den nachfolgenden Ausfihrungen erfolgt keine klare textliche Trennung zwischen
Umspannwerk, Umspannstation und Transformatorstation.

Umspannwerke/-stationen: Ein/e Umspannwerk/-station besteht aus einem oder mehreren
Transformatoren. Die Umspannwerke/-stationen sind in Anzahl und MVA (siehe dazu weitere
Beschreibungen in diesem Kapitel) darzustellen.

! Siehe Definition im §7 des Elektrizitatswirtschafts- und -organisationsgesetzes (ELWOG)

Ausgabe 4.0 14/46
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3.5.1 Zu erfassende Umspannwerke HSP/MSP

Zu erfassende Umspannwerke sind alle Umspannwerke der o6ffentlichen Versorgung zu
Mittelspannungsnetzen (HSP/MSP), unabhéngig davon, ob Uber diese gleichzeitig auch
Verbraucher und/oder Erzeugungseinheiten (dazu z&hlen auch jene der erneuerbaren Energie)
direkt angeschlossen sind (siehe auch Abbildung 3-2 und Abbildung 3-3). Ein Umspannwerk
kann jedoch mehrere Transformatoren beinhalten.

Da dieser Punkt der Berlcksichtigung des strukturbedingten Aufwandes dient, ist es
unerheblich, in wessen Eigentum sich die mittelspannungsseitigen Anlagen der Umspannwerke
jeweils befinden (z.B. eigenes Unternehmen, Netzbenutzeranlage, Weiterverteiler).

HSP HSP HSP —
Eigentumsgrenze
é ; E ; Netzebene 3

oder oder
MSP

- el S

Netzebene 4

MSP-Netz MSP-Netz MSP-Netz

1 Umspannwerk 1 Umspannwerk 1 Umspannwerk

Abbildung 3-2 Beispiele fur zu erfassende Umspannwerke, HSP/MSP

Versorgungsgebiet Netzbetreiber a)

!

110 kv

110/30 kv

Netzbetreiber a) Netzbetreiberc) Netzbetreiber b)

Zu zahlende Umspannwerke bzw. Umspannstationen (im Beispiel Anzahl = 2
Uiber HSP des Netzbetreibers a) versorgt), die zur Versorgung von

Netzbenutzern (auch angeschlossene andere Netzbetreiber) dienen

l Abgang zu Netzbenutzern

Abbildung 3-3 Beispiele fir zu erfassende Umspannwerke/-stationen, Detail zur Abbildung 3-2

3.5.2 Zu erfassende Umspannwerke MSP/MSP und MSP/NS P

Zu erfassen sind alle Umspannwerke bzw. Umspannstationen der offentlichen Versorgung zu
Niederspannungsnetzen (MSP/NSP) oder Mittelspannungsnetzen (MSP/MSP, z. B. 30/10 kV).
Diese ebenfalls unabhéngig davon, ob Uber diese gleichzeitig auch Verbraucher und/oder
Erzeugungseinheiten direkt angeschlossen sind (siehe Abbildung 3-4, Abbildung 3-5 und

Abbildung 3-6). Eine Umspann- bzw. Transformatorstation kann jedoch mehrere
Transformatoren beinhalten.

Es ist dabei nach MSP/MSP und MSP/NSP zu unterscheiden.

Ausgabe 4.0 15/46
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Da dieser Punkt der Beriicksichtigung des strukturbedingten Aufwandes dient,
unerheblich,

MSP

Anlagen

ist es

der

Unternehmen, Netzbenutzeranlage,

in wessen Eigentum sich die unterspannungsseitigen
Umspannstationen jeweils befinden (z. B. eigenes
Weiterverteiler).
MSP
MSP NSP
und/
oder
MSP-Netz NSP-Netz
1 Umspannwerk
MsP MSP
Eigentumsgrenze
Netzebene 5
oder
l NSP MSP NSP
e und/ B
oder KX
MSP-Netz NSP-Netz Netzebene 6 MSP-Netz NSP-Netz

1 Umspannwerk

1 Umspannwerk

Abbildung 3-4 Beispiele fur zu erfassende Umspannwerke/-stationen, MSP/MSP und MSP/NSP

Netzbetreiber b)

Netzbetreiber c)

110/30 kv
Versorgungsgebiet Netzbetreiber a)
|
30/10 kv l l
@ 30/10 kV
30/0,4 kV 10/0,4 kv 10/0,4 kv

!

Abbildung 3-5 Beispiele fir zu erfassende Umspannwerke/-stationen, MSP/MSP, Detail zu

Zu zdhlende Umspann- und Transformatorstationen (im Beispiel Anzahl =
Uber MSP des Netzbetreibers a) versorgt), die zur Versorgung von
Netzbenutzern (z.B. auch Netzbetreiber c)) dienen.

Abgang zu Netzbenutzern

Abbildung 3-4

Ausgabe 4.0
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110/30 kV

Versorgungsgebiet Netzbetreiber a)

% 30/10 kV % 30/10 kv Netzbetreiber b)
Netzbetreiber c)
30/0,4 kV 10/0,4 kV 10/0,4 kv

Zu zéhlende Umspann- und Transformatorstationen (im Beispiel Anzahl =5
Uber MSP des Netzbetreibers a) versorgt), die zur Versorgung von
Netzbenutzern dienen.

Abgang zu Netzbenutzern

Abbildung 3-6 Beispiele fur zu erfassende Umspannwerke (Umspannstationen) — MSP/NSP,
Detail zu Abbildung 3-4

3.6 Gesamtsumme der installierten Transformatorleis  tung

Die Gesamtsumme der installierten Transformatorleistung (sowie ,Netzbenutzer-Leistungen*
wie auf Abbildung 3-8 und Abbildung 3-9 dargestellt) in MVA im Netz ist entsprechend der
Transformatorzuordnung und der Netzbetriebsspannung aufzulisten (siehe auch Kapitel 3.5).
Falls die installierte Transformatorleistung von Netzbenutzeranlagen nicht bekannt ist, kann als
Ersatzwert z.B. die Vertragsleistung verwendet werden.

Netztransformatoren sind in diesem Kontext alle Transformatoren mit Ausnahme der
Maschinen-(Block-)-transformatoren. Die Transformatorleistungen sind in MVA darzustellen.

Bei Drei- oder Vierwicklungstransformatoren ist die Bemessungsleistung der hdchsten
Oberspannungsebene heranzuziehen.

Wenn mehrere unterschiedliche Umspannungen anzugeben sind, kann man mithilfe des
Makros (Menupunkt Add-Ins) diese, wie in der Abbildung 3-7 dargestellt, hinzufligen.
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Start Einfugen Seitenlayout Formeln Daten Uberprofen Ansicht

T - (o o — T — W Viosoft Excel T

Entwicklertools | Add-Ins |

g Zeile im Erhebungsblatt einflgen

[0 zeite im Strukturdatenbiatt duplizieren|

La Unterbrechungsdauer in Minuten umrechnen |
Menibefehie

G26 ~ 5|

EhB - Ausfall- und Storungsdaten 2013 v2.0.xlsm

Al B | G | D == G 0 D e | L

|17 Gesamtanzahl™ Umspannwerke (HESP/HSP) im MNetz®:
| 18 Gesamtanzahl Umspannwerke (HSP/MSP) im Metz:
149 Gesamtanzahl Umspannwerke (HSP/NSP) im Netz:
20 Gesamtanzahl Umspannstationen (MSP/MSP) im Netz:
21 Gesamtanzahl Transformatorstationen (MSP/NSP) im Ng™

23 Gesamtsumme der installierten Transformatorleistun
24 Umspannung HaSP/HSP: von kV
| 25 | Umspannung HSP/HSP: van kV
| 26| Umspannung HSP/MSP:
27 Umspannung HSP/NSP:

von
von kV
28 Umspannung MSP/MSP- n = e
|29 Umspannung MSP/MSP: t
| 30 Umspannung MSP/MSP: "MSP-Dir n
von kV
van KV

7 HsP/MsP
31 Umspannung MSP/MNSP:
32 Umspannung MSP/MNSP:
33 Leistung® "Netzbenutzer HSP":
Leistung "Metzbenutzer MSP":

" HsPMSP
KV
kV

Gesamtenergieabgabe® im Berichtsjahr Hichstspannur

Gesamtenergieabgabe im Berichtsjahr Hochspannung:

Gesamtenergieabgabe im Berichtsjahr Mittelspannung.

Gesamtenergieabgabe im Berichtsjahr Niederspannung

" MSP/MsP

" MSP[NsP

" Leistung Netzbenutzer HSP

" Leistung Netzbenutzer MSP

|41 Anzahl der N

|42 HsP Ms abbrechen | oK
43|  Komp der Ver g ot 3% =

| 44 a) lastganggem. Endverbr. | |

45 b) Haushalte | |

Abbildung 3-7 Strukturdatenblatt Makro fir Angabe zusétzlicher Zeilen im Strukturdatenblatt

3.6.1 Zu erfassende Leistung HSP/MSP

Versorgungsgebiet Netzbetreiber a)

110 kv

@ 110/30 kv

Netzbetreiber a) Netzbetreiber c) Netzbetreiber b)

Zu zdhlende Leistungen der Umspannwerk, Umspann- und
Transformatorleistung (liber HSP des Netzbetreibers a)
versorgt), die zur Versorgung von Netzbenutzern (auch
angeschlossene andere Netzbetreiber) dient.

Zu zéhlende Transformatorleistung (bzw. ersatzweise
Vertragsleistung) der Netzbenutzer (tiber HSP des
Netzbetreibers a) versorgt), die direkt der Versorgung von
Netzbenutzern dient. (Anmerkung ,Netzbenutzer HSP“)

S,
4

. .

l Abgang zu Netzbenutzern

Abbildung 3-8 Beispiele fir zu erfassende bzw. zéhlende Leistungen HSP/MSP, siehe auch

Abbildung 3-3

Hier ist es wichtig anzumerken, dass HOSP/HSP und HSP/NSP sinngemafd gleich zu zahlen
sind.

Ausgabe 4.0 18/46
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3.6.2 Zu erfassende Leistung MSP/MSP

110/30 kv
Versorgungsgebiet Netzbetreiber a)

30/10 kv l
Netzbetreiber b)
30/10 kv

Netzbetreiber c)
30/0,4 kv 10/0,4 kv 10/0,4 kV

Zu zdhlende Leistungen der Umspann- bzw. Transformatorleistungen (Uber
MSP des Netzbetreibers a) versorgt), die zur Versorgung von Netzbenutzern
(z.B. auch Netzbetreiber c)) dienen.

777, Zuzdhlende Transformatorleistung (bzw. ersatzweise Vertragsleistung) der
H ! Netzbenutzer (iiber MSP des Netzbetreibers a) versorgt), die direkt der
RN Versorgung von Netzbenutzern dient. (Anmerkung , Netzbenutzer MSP*)

l Abgang zu Netzbenutzern

Abbildung 3-9 Beispiele fur zu erfassende (zahlende) Leistungen (MSP/MSP) — siehe Abbildung
3-5

Die Erfassung der MSP/MSP-Umspannwerke bzw. -stationen (siehe Abbildung 3-5) und deren
jeweiligen Leistungen (siehe Abbildung 3-9) im Strukturdatenblatt ermdglicht einerseits deren
anzahl- und leistungsmaRige Erfassung, andererseits werden hierdurch Fehler in der
Auswertung verhindert (z.B. betroffene Leistung kann nicht grof3er als installierte Leistung sein).
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3.6.3 Zu erfassende Leistung MSP/MSP Direkt

Netzbetreiber b)

Netzbetreiber c)

110/30 kv
Versorgungsgebiet Netzbetreiber a)
| .
30/10 kv l l
8 30/10 kv
30/0,4 kv 10/0,4 kv 10/0,4 kv

Zu zahlende Leistungen der Umspann- bzw. Transformatorstationen - bemaR Bild 7,
jedoch nur jene, die direkt der Versorgung von MSP-Netzbenutzern (z.B. auch

Netzbetreiber c)) dienen (im Beispiel Anzahl =

versorgt).

l Abgang zu Netzbenutzern

2 Uiber MSP des Netzbetreibers a)

Abbildung 3-10 Beispiele fur zu erfassende (zahlende) Leistungen MSP Direkt

3.6.4 Zu erfassende Leistung HSP/NSP oder MSP/NSP

110/30 kv

Versorgungsgebiet Netzbetreiber a)

g 30/10 kv g 30/10 kv

30/0,4 kv %10/0 4 kv§ 10/0,4 kv

|

Netzbetreiber b)

T

Netzbetreiber c)

Zu zahlende Leistungen der Umspann- bzw. Transformatorleistungen (des

Netzbetreibers a)), die zur Versorgung von NSP-Netzbenutzern dienen.

Abgang zu Netzbenutzern

Abbildung 3-11 Beispiele fiir zu erfassende (zahlende) Leistungen (HSP/NSP od. MSP/NSP)

Ausgabe 4.0
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3.7 Gesamtenergieabgabe

Es muss beachtet werden, dass keine ,Doppelzéahlungen” vorgenommen werden, indem z.B.
die Energieabgabe NSP zur Energieabgabe MSP addiert wird.

3.8 Komponenten der Verwendung

In Ergénzung zur Anzahl der Netzbenutzer erfolgt hier eine Detaillierung der Daten gemald 8§82
Abs 3 und Abs 4 Elektrizitatsstatistikverordnung [5][6] sowie dem Urbanisierungsgrad des
Eurostat [10] und Komponenten der Verwendung.

Gemal} 82 Abs 4 Elektrizitatsstatistikverordnung wird landlich/stadtisch wie folgt unterschieden:

1. ,stadtische Versorgungsgebiete”: Zahlsprengel mit einer Wohnbevdlkerung von mehr als
1.000 Einwohnern je Quadratkilometer Dauersiedlungsraum,

2. landliche Versorgungsgebiete”: Zahlsprengel mit einer Wohnbevélkerung von
hdchstens 1.000 Einwohnern je Quadratkilometer Dauersiedlungsraum.

Gemal der in der E-EnLD-VO vorgegebenem Urbanisierungsgrad des Eurostat [10] wird im
Grunde wie folgt zu unterscheiden sein:

1. ,stadtische Versorgungsgebiete”: ine Gemeinde wird als ,dicht besiedeltes Gebiet"
klassifiziert, wenn mindestens 50% der Einwohner in ,hoch verdichteten Ballungen*®
(high density clusters) leben,

2. intermediare Versorgungsgebiete®: eine Gemeinde wird als ,Gebiete mittlerer
Besiedlungsdichte” klassifiziert, wenn weniger als 50% der Einwohner in ,landlichen
Rasterzellen” (rural grid cells) und gleichzeitig weniger als 50% der Einwohner in ,hoch
verdichteten Ballungen” (high density clusters) leben,

3. landliche Versorgungsgebiete®: eine Gemeinde wird als ,,gering besiedeltes Gebiet*
klassifiziert, wenn mehr als 50% der Einwohner in ,l&ndlichen Rasterzellen” (rural grid
cells) leben.

Auf der eurostat Webseite” [10] findet man eine Tabelle mit allen 6sterreichischen Gemeinden
und ihrer Zuordnung.

Die versorgten Netzbenutzer (Endverbraucher) werden nach den Komponenten der
Verwendung (der Abgabe) — gem. 82 Abs 3 Elektrizitatsstatistikverordnung und gem. 81 Abs 2
Z1 und Z2, unterschieden:

a) lastganggemessene Endverbraucher (Z1),
b) Haushalte (Standardlastprofil) (Z2a)),

c) Gewerbe (Standardlastprofil) (Z2b)),

d) Landwirtschaft (Standardlastprofil) (Z2c)),

e) Sonstige (unterbrechbar, pauschaliert, usw.) (Z2d))

2 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/documents/DEGURBA/DGUR_2011 Tables Maps_Countries.zip
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Abbildung 4-1 Erhebungsblatt
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4.1 Wichtige Hinweise

In das Erhebungsblatt (

Abbildung 4-1) sind zunéchst in der Kopfzeile der Netzbetreibername, Sachbearbeiter,
Telefonnummer des Sachbearbeiters und das Berichtsjahr einzutragen. Das Berichtsjahr fir
das Strukturdatenblatt ist entsprechend der Basis der Datenerhebung einzutragen. Die
Erhebung dient, basierend auf den Strukturdaten, u.a. zur Ermittlung der Kennzahlen zur
Ausfall- und Storungsstatistik.

Im Erhebungsblatt sind alle Versorgungsunterbrechungen im Versorgungsgebiet des
betreffenden Netzbetreibers (d.h. in dem Gebiet, in dem der Netzbetreiber verpflichtet ist, die
Endverbraucher ans Netz anzuschlie3en) zu erfassen und aufzuzeichnen, die der folgenden
Definition entsprechen:

Alle Versorgungsunterbrechungen (Spannungsunterbrechungen) auf den angefuhrten
Spannungsebenen mit einem an der Ubergabestelle verbleibenden Spannungswert
(Restspannung) von Kkleiner 5% Uy (Uy = Nennspannung) bzw. kleiner 5% Uc (Uc =
vereinbarte Versorgungsspannung) und einer Dauer von > 1 Sekunde (OVE/ONORM EN 50160
[9], END-VO [3][4]).

Es wird darauf hingewiesen, dass im Erhebungsblatt je eine Tabellenzeile pro Anlassfall
(getrennt nach unterschiedlichen Zuschaltzeiten — siehe Kapitel 4.5.1) zu verwenden ist und die
Angabe der Daten zeitlich auf das Berichtsjahr zu beziehen ist.

Die Dateneingabe darf keine Leerzeilen aufweisen.

Die Angaben Uber Ausfalle sind jeweils der Spannungsebene zuzuordnen, in welcher die
Ursache fur die Versorgungsunterbrechung liegt. Liegt die Ursache in mehreren Netzebenen,
so ist eine Zuordnung zur Spannungsebene mit der hdchsten Betriebsspannung durchzufiihren.
In den Spalten D bis | darf in jeder Zeile nur jeweils ein ,x" eingetragen sein.

Die Angabe der betroffenen Umspannwerke/-stationen, der Summe der betroffenen Leistung
und der Anzahl der betroffenen Netzbenutzer ist bei jedem Ausfall verpflichtend.

Fur den Fall, dass mehr Ausfélle als in der Vorlage vorgesehen eingetragen werden mussen,
kann man mithilfe eines Makros (Reiter Add-Ins) Zeilen hinzufligen. Siehe dazu die Abbildung
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Start Einfugen Seitenlayout Formeln Daten Uberprifen Ansicht Entwicklertools Add-Ins

';:;‘ Zeile im Erhebungsblatt einfdgen
{}:' Zeile im Strukturdatenblatt duplizieren

:J Unterbrechungsdauer in Minuten umrechnen

Menuabefehle
D4 - Jx
Izl_] EhB_Ausfalls- und Stﬁrungsstatiitil:r Microsoft Excel‘ M
| A B dJ K
Geben Sie bitte die Anzahl der Zeilen ein, Anzahl der % ,
i umme der
D:tum. tlertlll_"ﬂ“ Soanmunged b;::ﬂe::" betroffenen Anza
1 esrpzrrfnrﬂlil glgfen Ifbe“e g weﬁe * | installierten | betro
unterbrechung Umspann- Tr:e'i‘;:::“?:?r Netzbel
2 stationen 9
geplant ¥ o Netzbe- | gungs- | Regional
y ph. |Fremde :
[tt.mm.jij} - BHES 2 treiber- | ausfall/ | AuBerge-
Einwirk- | Einwirk ..
hh:mm:ss] V] [min] 5 g | intern™ | Riick- | wohnliches nl il L
ungen ung wirkungs{ Ereignis ™=
starung ¥
3
L
5
6
7
o

Ausgabe 4.0 23/46



ERHEBUNGSBLATT

Abbildung 4-2 Zeilen im Erhebungsblatt hinzufiigen

4.2 Datum und Zeitpunkt der Unterbrechung

Die Abfrage ist entsprechend der betrieblichen Stérungsaufzeichnung gegliedert und beginnt
mit der Eintragung des Datums und des Zeitpunkts (Beginn) der erstmaligen
Spannungsunterbrechung bzw. Versorgungsunterbrechung — siehe auch Kapitel 4.5. Hierdurch
wird die Mdoglichkeit der Nachvollziehbarkeit einer zeitlichen Zusammengehoérigkeit von
Stérungsereignissen geschaffen.

Datum, Zeitpunkt

der erstmaligen Spannungs- Speagwgnu;%s- Dauer ¥
unterbrechung
(tt.mm.jjjj hh:mm:ss) (kV) (min)

01.01.2013 14:25:12

Abbildung 4-3 Beispiel - Versorgungsunterbrechung am 01.01.2013 um 14:25:12

Datum und Uhrzeit sind als Zahleneingabe im vorgegebenen Format - Datum als dd.mm.jjjj, und
Zeitpunkt als hh:mm:ss - einzugeben. Die Abbildung 4-3 enthalt ein Beispiel der Stérung welche
am 01.01.2013 um 14 Uhr 25 Minuten 12 Sekunden begonnen hat.

4.3 Spannungsebene

Die Spannungsebene (Betriebsspannung des Netzes), welche der Definition der Strukturdaten
(siehe Kapitel 1.4) entspricht, ermdglicht eine spannungsméaRige Zuordnung des Ortes des
Anlassfalles der Versorgungsunterbrechung. In dieser Spalte darf nur die entsprechende
Betriebsspannung, ohne Dimension, eingetragen werden.

Diese Angaben sind jeweils der Spannungsebene zuzuordnen, in welcher die Ursache fir die
Versorgungsunterbrechung liegt. Liegt die Ursache in mehreren Netzebenen, so ist eine
Zuordnung zur Spannungsebene mit der hdchsten Betriebsspannung durchzufuhren.

Datum, Zeitpunkt Spannunas-
der erstmaligen Spannungs- pebene % Dauer ¥
unterbrechung
(tt.mm.jjjj hh:mm:ss) (kV) (min)
20

Abbildung 4-4 Beispiel - Versorgungsunterbrechung verursacht auf Spannungsebene 20 kV

4.4 Anzahl der Umspannwerke und Summe der betroffen  en installierten
Transformatorleistung

Die Erfassung der von der Versorgungsunterbrechung betroffenen Umspannwerke,
Umspannstationen bzw. Transformatorstationen je Spannungsebene dient u.a. als
Berechnungsgrundlage der internationalen Zuverlassigkeitsindikatoren (siehe auch Kapitel 3.5).
Die Berechnung solcher Indikatoren basiert auf den Strukturdaten, z.B. auf der Gesamtzahl der
Umspannstationen.

Ausgabe 4.0 24/46



ERHEBUNGSBLATT

Bei einer Versorgungsunterbrechung z.B. der 30-kV-Ebene (siehe Abbildung 4-5) sind somit zu
zéhlen:

. Alle betroffenen Umspann- bzw. Transformatorstationen und alle betroffenen
Transformatorleistungen, die direkt der Versorgung von Netzbenutzern (inklusive
Netzbetreiber c)) dienen.

. Die Anzahl und die Transformatorleistung (bzw. ersatzweise Vertragsleistung) der
Netzbenutzer, welche direkt Gber Mittelspannung (MSP-Abgénge) versorgt werden
(siehe auch Kapitel 3.6).

. Alle betroffenen Stationen, an die nur Erzeugungsanlagen angeschlossen sind.

In diesem Beispiel werden jene Zwischenumspannwerke nicht gezahlt, die innerhalb des
Versorgungsgebietes lediglich zur Umspannung von einer Mittelspannung zur anderen dienen
(ausgenommen die Versorgung von anderen Netzbetreibern — z.B. Netzbetreiber c)) und deren
Berlcksichtigung zu einer unmittelbaren Doppelzéhlung fuhren wiirde — d.h. Stationen die nur
der Zwischenumspannung dienen.

110/30 kv
4 Versorgungsgebiet Netzbetreiber a)

" ‘ 1
m Netzbetreiber b)
30/10 kv g 30/10 kv

Netzbetreiber c)
30/0,4 kv l10/o,4 kv l l10/0,4 kv

Zu zahlende bzw. erfassende Anzahl der betroffenen Umspannstationen bzw. MSP-
Abgange und der betroffenen installierten Transformatorleistung (bzw. ersatzweise
Vertragsleistung von Netzbenutzern —siehe auch Punkt F)

Abbildung 4-5 Beispiele fiir zu erfassende (zdhlende) betroffene Umspannstationen und
betroffene Leistungen, welche direkt der Versorgung von Netzbenutzern dienen

Anhand der zu erfassenden Summe der betroffenen installierten Transformatorleistung, d.h. der
Summe der durch die Versorgungsunterbrechung unmittelbar unversorgten installierten
Transformatorleistung (bezogen auf die entsprechende Spannungsebene), kann u.a. der Wert
fur die vom Ausfall gleichzeitig betroffenen elektrischen Leistung berechnet werden. Hier sind
die exakten Werte der betroffenen Transformatorleistung von Netzbenutzeranlagen zu
erfassen. Ist dies momentan noch nicht méglich, kann als Ersatzwert z.B. die Vertragsleistung
verwendet werden (siehe auch Kapitel 2.2 Punkt F, sowie Bild 10).

In dieser Spalte darf nur die betroffene installierte Leistung (in MVA), ohne Dimension,
eingetragen werden.
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Abbildung 4-6 Beispiele fiir zu erfassende betroffene Umspannstationen und betroffene
Leistungen

4.5 Dauer der Versorgungsunterbrechung

Die Dauer der Versorgungsunterbrechung, welche sich aus der Differenz zwischen dem
Zeitpunkt der erstmaligen Versorgungsunterbrechung (Spannungsunterbrechung) und der
erfolgreichen Wiederzuschaltung bzw. Wiederversorgung samtlicher betroffenen Netzbenutzer
(siehe auch Kapitel 4.5.1) oder Anlagenteile des Netzes (wenn keine Netzbenutzer betroffen
sind, z.B. Versorgung uber Notstromaggregate) bzw. von einzelnen Stromkreisen errechnet und
die langer als 1 Sekunde andauert, muss in Minuten eingetragen werden. Diese Dauer wird
international auch oft als ,Aus-Dauer* beschrieben. In dieser Spalte darf nur die Dauer in

Minuten, ohne Dimension, als eine Zahl mit zwei Dezimalstellen, eingetragen werden. Als
Dezimaltrennzeichen ist das Komma (,,,“) zu verwenden.
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Datum, Zeitpunkt Spannunas-
der erstmaligen Spannungs- pebene % Dauer ¥
unterbrechung
(tt.mm.jjjj hh:mm:ss) (kV) (min)
37,20

Abbildung 4-7 Beispiel - Versorgungsunterbrechung mit einer Dauer von 37 Minuten 12
Sekunden

Unter Add-Ins steht ein Umrechnungsmakro zur Verfigung, welcher die Angaben in Stunden,
Minuten und/oder Sekunden in die Minutenzahl umrechnet (siehe Abbildung 4-8).

Microsoft Excel
Start Einfdgen Seitenlayout Formeln Daten Uberprifen Ansicht Entwicklertools Add-Ins
g Zeile im Erhebungsblatt einfigen
Zeile im Strukturdatenblatt duplizieren
Ia Unterbrechungsdauer in Minuten umrechnen |
Menibefehle
D4 - g2
I_zl__] EhB_Ausfalls- und Storungsstatistikd - - =
A B Bitte geben Sie die Dauer der Unterbrechung ein. Es kinnen, miissen aber nicht K £
alle Felder ausgefiillt werden. i
Datum, Zeitpunkt Eine Angabe im Dezimalzahl (z.B. 1,5 Stunden) ist ebenfalls maglich! troffenen Anzah
1 der erstmaligen | Spannungsy i stallierten betrofl
Spannungs- ebene *
nsformator
Unierbreching | Stunden —— Netzbem
2 ]—‘ Minuten ergibt Minuten 4
Sekunden
—— Schliessen
hh:mm:ss] kv Liiil I
starung ¥
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Abbildung 4-8 Umrechnungsmakro flr Dauer der Unterbrechung

4.5.1 Unterschiedliche Zuschaltzeiten bei einer St6  rung

Storungen, die derselben Ursache bzw. demselben Anlassfall (dasselbe Datum und dieselbe
Uhrzeit) zuordnen sind, jedoch eine unterschiedliche Zuschaltung von Abgangen aufweisen,
sind wie folgt zu erfassen:

Die Zuschaltung des Abzweiges a) mit 12 betroffenen landlichen Transformatorstationen erfolgt
nach 37 Minuten. Abzweig b) mit einer betroffenen, ebenfalls l1andlichen, Transformatorstation
wird erst nach 55 Minuten wieder zugeschaltet. Um gestaffelte bzw. verzégerte
Wiederzuschaltungen berlck-sichtigen zu kénnen, muss bei Datum und Zeitpunkt genau die
gleiche Zelleneintragung erfolgen.

Storungsaufzeichnungen mit unterschiedlichen Zuschaltzeiten sind jeweils getrennt (eine
vollstandig ausgeflillte Zeile je Zuschaltung), jedoch chronologisch gereiht, zu erfassen — siehe
nachfolgendes Beispiel.
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Abbildung 4-9 Beispiel — Unterschiedliche Zuschaltzeiten bei einer Stérung

4.6 Anzahl der betroffenen Netzbenutzer

Die Anzahl der betroffenen Netzbenutzer ist in der entsprechenden Spalte immer anzugeben.
Wenn durch den Ausfall andere Netze betroffen sind, dann sind diese je Netzbetreiber, am
besten einzeln, mit Anzahl der Netzbenutzer = 1, einzutragen, wobei in der Spalte
.Name/Bezeichnung“ der Name des Netzbetreibers anzugeben ist.

Durch die Anzahl der betroffenen Netzbenutzer (je Versorgungsunterbrechung) wird ein
weiterer Parameter fur die Ermittlung von internationalen Zuverlassigkeitsindikatoren erfasst.
Die mogliche Berechnung solcher Indikatoren basiert, wie bereits genannt, auf den
Strukturdaten, u.a. auf der Anzahl der Netzbenutzer je Spannungsebene.

Betroffene Netzbenutzer sind Netzbenutzer i.S.d. 87 Z 49 EIWOG [2] bzw. hier die Anzahl der
Verbrauchsstellen bzw. Anzahl der Versorgungsanlagen, fiur die Netznutzungsvertrage
bestehen (auch unterlagerte Netzbetreiber sind zu zahlen): Es ist die Summe der von der
Versorgungsunterbrechung betroffenen Netzbenutzer (Verbrauchsstellen) bzw. die Anzahl der
Versorgungsanlagen, fur die Netznutzungsvertrdge bestehen, zu erfassen (siehe auch Kapitel
3.4 und Kapitel 4.5.1).

Es ist die genaue Zahl der betroffenen Netzbenutzer zu erfassen. Falls dies derzeit noch nicht
madglich ist, kann als Zwischenschritt eine Durchschnittszahl k¢ je Umspannstation (z.B.
HSP/NSP bzw. MSP/NSP) verwendet werden. Dieser Wert berechnet sich wie folgt:

Gesamtzahl der Netzbenutzerje spannungsebene)

ki = _
K (je Spannungsebene) = Cosamezahl der Umspannstationen je spannungsebene)
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Die Anzahl der betroffenen Netzbenutzer N je Spannungsebene ist dann durch Multiplikation
der Durchschnittszahl kg mit der Anzahl der betroffenen Umspannstationen (z.B. die der
unmittelbaren Versorgung von Niederspannungsnetzbenutzern dienen) zu berechnen (bezogen
auf jede betroffene (entsprechende) Spannungsebene).

Bei der Ermittlung der betroffenen Netzbenutzer ist auch die jeweilige Region, in der die
Stérung auftrat (z.B.: ndrdliche Region von Netzbetreiber X mit ca. 150 Netzbenutzern pro
Transformatorstation, sidliche Region ca. 250 Netzbenutzer pro Transformatorstation) zu
bertcksichtigen.

N = Kk(je spannungsebene) X Anzahl der betrof fenen Umspannstationen je spannungsebene)

4.7 Weitere Angaben

Die Spaltengruppe ,Weitere Angaben” lasst nicht nur Raum fir Anmerkungen/Kommentare,
sondern erfasst auch weitere verpflichtende Informationen zum Versorgungsausfall, zum
Beispiel die Struktur des Versorgungsgebietes oder Angaben zu einem Versorgungsausfall
oder einem geplanten oder ungeplantem Ausfall mit Auswirkung auf andere Netze.

4.7.1 Versorgungsgebiete

Die Spalte ,Weitere Angaben” lasst nicht nur Raum flir Kommentare, sondern erfasst auch
weitere Informationen zum Versorgungsausfall, zum Beispiel die Struktur des
Versorgungsgebietes. Diese wird in den mehreren dafir vorgesehenen Spalten
(,stadtisch/intermediar/landlich” und ,Komponenten der Verwendung“) beschrieben.

Gemall 82 Abs. 4 Elektrizitatsstatistikverordnung [5][6] wird la&ndlich/stadtisch wie folgt
unterschieden:

1. ,stadtische Versorgungsgebiete”: Zahlsprengel mit einer Wohnbevélkerung von mehr als
1.000 Einwohnern je Quadratkilometer Dauersiedlungsraum,

2. Jandliche Versorgungsgebiete*: Zahlsprengel mit einer Wohnbevolkerung von
hdchstens 1.000 Einwohnern je Quadratkilometer Dauersiedlungsraum.

Die Zuordnung stadtisch/intermediar/landlich wird nach Degree of Urbanisation des eurostat
[10] unternommen. Bei Degree of Urbanisation des eurostat werden, basierend auf der
Einwohnerdichte auf 1km Raster, drei Kategorien von Gemeinden unterschieden (dicht
besiedelte Gebiete/densely populated area, Gebiete mittlerer Besiedlungsdichte/intermediate
density area, gering besiedelte Gebiete/thinly-populated area).

Die versorgten Netzbenutzer (Endverbraucher) werden nach den Komponenten der
Verwendung (der Abgabe) — gem. 82 Abs 3 Elektrizitatsstatistikverordnung, unterschieden:

a. lastganggemessene Endverbraucher,

b. Haushalte (Standardlastprofil),

c. Gewerbe (Standardlastprofil),

d. Landwirtschaft (Standardlastprofil),

e. Sonstige (unterbrechbar, pauschaliert, usw.)
mit den jeweiligen Buchstaben gekennzeichnet.

Wenn eine klare Zuordnung zu den Versorgungsgebieten und den Komponenten der
Verwendung (Kundenkategorien) aktuell noch nicht mdglich ist, sind die Werte in diesen
Feldern zwischenzeitlich durch geeignete Verfahren zu schatzen.
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Die Kennzeichnung des stadtischen/intermediaren/landlichen Versorgungsgebietes erfolgt
durch das Eintragen der Anzahl der betroffenen Kunden im jeweiligen Gebiet (in der
vorgesehenen Spalten). Weiters sind, analog dem Eintrag fur die Versorgungsgebiete fir die
betroffenen Kundenkategorien ebenfalls die Mengen der betroffenen Kunden - gemaf der
oben angefihrten Definition der Komponenten der Verwendung (Endverbraucher) -
einzutragen. Dabei muss beachtet werden, dass jeweils die Summe der betroffenen
Netzbenutzer in den Spalten der regionalen Klassifikation (Spalten N...P) und jener in den
Spalten der Komponenten der Verwendung (Spalten Q...U) der Anzahl der betroffenen
Netzbenutzer (Spalte L) gleicht. Hierzu wird auch auf die Abbildung 4-10 und Abbildung 4-11
als Beispiel verwiesen.
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Abbildung 4-10 Beispiel — landliches Versorgungsgebiet, Endverbraucher Haushalte und
Landwirtschaft
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Abbildung 4-11 Beispiel — landliches Versorgungsgebiet, Endverbraucher Haushalte und
Gewerbe

4.7.2 Einvernehmlich

Siehe dazu 4.8.1.1Einvernehmliche geplante Versorgungsunterbrechungen.
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4.7.3 Versorgungsausfall/Ruckwirkungsstérung oder A usfall mit Auswirkungen auf
andere Netze

Diese Spalten sind bei jedem das eigene Netzgebiet Ubergreifenden Ausfall, unabhéngig von
der Ursache, verpflichtend auszufiillen (siehe dazu auch Beispiel im Kapitel 4.8.2.4).

Wenn ein — zum Beispiel netzbetreiberintern verursachter - Ausfall Auswirkung auf ein
nachgelagertes Netz hat, ist in die Spalte ,Name/Bezeichnung" der Name (bzw. die Namen)
des/der betroffenen Netze verpflichtend einzutragen.

Bei einem Ausfall welcher als Ursache ,Versorgungsausfall/Rickwirkungsstorung“ hat, sind die
Spalten wie im Kapitel 4.8.2.4 beschrieben, auszuftillen.

4.8 Ursachen einer Versorgungsunterbrechung

Es ist nur ein ,x* (in die der Ursache entsprechenden Spalte) pro Zeile einzutragen. Bei der
Ursache der Versorgungsunterbrechung (Spannungsunterbrechung) wird grundséatzlich
zwischen ,geplant” und ,ungeplant” unterschieden.

Falls durch die jeweilige Versorgungunterbrechung andere Netze bzw. Netzbetreiber betroffen
sind, beziehungsweise die Ursache der Versorgungsunterbrechung in einem anderen
Netz/Anlage liegt, so missen diese in der entsprechenden Spalte des Bereichs ,Weitere
Angaben® namentlich angegeben werden.

4.8.1 Geplante Versorgungsunterbrechungen

Eine geplante Versorgungsunterbrechung liegt vor, wenn die Netzbenutzer vorab benachrichtigt
wurden, z.B. im Falle planmaRiger Arbeiten im Versorgungsnetz, die zu einer
Versorgungsunterbrechung fihren (wie zum Beispiel bei Revisionsarbeiten).
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| Weitere Informationen konnen im Feld Anmerkungen angegeben werden.

Abbildung 4-12 Beispiel — Geplante Versorgungsunterbrechung

4.8.1.1 Einvernehmliche geplante Versorgungsunterbr  echungen

Geplante Versorgungsunterbrechungen werden nur dann seitens der E-Control nicht erfasst,
wenn eine vom Netzbetreiber gewlnschte Abschaltung nach vorheriger personlicher Absprache
mit dem Netzbenutzer einvernehmlich zu einem mit dem Netzbenutzer vereinbarten
(gewiinschten) Zeitpunkt (z.B. Zwischensaison) terminisiert wurde oder die Abschaltung auf
Wunsch des Netzbenutzers erfolgte.
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Eine Erfassung der betroffenen Umspannstationen, installierten Transformatorleistung und
betroffenen Netzbenutzer (siehe Abbildung 4-13) ist jedoch auch in diesem Fall verpflichtend.

Es ist in diesem Fall der Nachweis (in der Spalte ,Bei geplant: einvernehmlich?*) Anmerkungen
mit ,einvernehmlich®, sowie auf Verlangen der E-Control) zu erbringen, dass einerseits die
Abschaltung einvernehmlich erfolgte und andererseits, dass durch die Abschaltung keine
Defizitenergie entstanden ist, weil zu diesem Zeitpunkt kein Energiebedarf bestand oder der
Netzbenutzer den Energiebedarf ohne nennenswerten Nachteil fir ihn auf eine andere
Zeitspanne verlegen konnte.

Eine vorab an die Netzbenutzer wie auch immer Ubermittelte Information tber die geplante
Abschaltung ist per se nicht einvernehmlich. Es wird davon ausgegangen, dass diese Art der
Vereinbarung mit mehr als 5 Netzbenutzern nicht durchfihrbar ist.

Weitere klassische Beispiele fur eine einvernehmlich durchgefiihrte Versorgungsunterbrechung
sind Wartungsarbeiten in Industrielibergabestationen wahrend des Betriebsurlaubes /
Wochenende oder Abschaltungen von Saisonbetrieben in der Zwischensaison (z.B.
Schleppliftanlagen im Sommer).

Damit wird sichergestellt, dass nur dann keine Defizitenergie ausgewiesen wird, wenn auch
keine aufgetreten ist, da solche Falle nennenswerte Mengen féalschlich ausweisen kdnnten.
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Anmerkung: einvernehmliche Abschalkungen werden bei der Berechnung der

Kennzahlen nicht berucksichtist. Die Anzah| der betroffenen Umspannststionan,

die Hohe der installierten Transformatorieistung und die Anzsh | der betroffensn
Netzbenutzer muss angegeben werden.

Abbildung 4-13 Beispiel — Geplante einvernehmliche Versorgungsunterbrechung

4.8.2 Ungeplante Versorgungsunterbrechungen

Ungeplante (zufallige) Versorgungsunterbrechungen sind Unterbrechungen, die durch
andauernde oder voribergehende Stérungen verursacht werden. Sie treten meist im
Zusammenhang mit &uBeren Einflissen, Anlagenausfallen oder anderen Stérungen auf°.

Die ungeplanten Ursachen einer Unterbrechung der Stromversorgung kdnnen in folgende
Anlasse unterteilt werden:

e Atmosphérische Einwirkungen

¢ Fremde Einwirkungen

® Siehe OVE/ONORM EN 50160 [9]
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* Netzbetreiber intern
* Versorgungsausfalle/Ruickwirkungsstorungen

* Regional aul3ergewohnliche Ereignisse

4.8.2.1 Atmosphérische Einwirkungen

Das sind Gewitter, Stirme, Eis, Schnee, gefrierender Regen, Lawinen, Feuchtigkeit, Kalte,
Hitze, Erdrutsch, Felssturz und andere naturbedingte Ursachen.

Zusatzlich zur Kennzeichnung in der entsprechenden Spalte kdénnen in Spalte ,Anmerkung”
weitere Informationen Uber Ursache angegeben werden.
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Weitere Informationen kéinnen im Feld Anmerkungen angegeben werden.

Abbildung 4-14 Beispiel — Atmospharische Einwirkung

4.8.2.2 Fremde Einwirkungen

Fremde Einwirkung als Ursache liegt vor bei Versorgungsunterbrechungen, welche durch Dritte
(dem Netzbetreiber nicht zuzurechnende Personen), Tiere, Baumféllung, Erd- und/oder
Baggerarbeiten, Krane, Fahrzeuge, Flugobjekte, Brand (fremdverursacht), Vandalismus oder
durch Sonstiges verursacht wurden. Auch hier kann die Spalte ,Anmerkung® zur Eintragung
zusatzlicher Informationen genutzt werden.
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Abbildung 4-15 Beispiel — Fremde Einwirkung

4.8.2.3 Netzbetreiber intern

Netzbetreiber intern verursachte Stérungen erfasst z.B. Fehlschaltungen, Fehlfunktionen und
Ausfalle eines Betriebsmittels, Alterung oder Uberlastung, also Ursachen, die im unmittelbaren
Zusammenhang mit dem Betrieb des Netzes stehen. Unbekannte Ursachen sind ebenfalls hier
einzutragen, kdénnen jedoch in den Anmerkungen mit ,Ursache unbekannt* bzw. ,unbekannt"
gekennzeichnet werden.
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Abbildung 4-16 Beispiel — Netzbetreiber intern verursachte Versorgungsunterbrechung

4.8.2.4 Versorgungsausfalle/Ruckwirkungsstorungen u
andere Netze

nd Ausfalle mit Auswirkung auf

Die Kategorie Versorgungsausfall/Rickwirkungsstérung bericksichtigt z.B. den Ausfall der vor-
oder nachgelagerten Netzebene aus eigenem Netz, den Ausfall der Versorgung (Erzeuger)
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oder eine Stérung aus einem anderen Netz (vor- oder nachgelagerten, aber auch auf der
gleichen Spannungsebene), welche auf das betrachtete Netz zuriickwirkt.

Ein Ausfall mit Auswirkung auf andere Netze ist jener Ausfall, bei welchen davon ausgegangen
werden kann, dass die Versorgung in einem oder mehreren benachbarten Netze beeintrachtigt
ist. Bei dem verursachenden Netz ist es die Angabe der durch den Ausfall betroffenen
benachbarten Netze (Spalte ,Name/Bezeichnung").

Versorgungsausfall/Ruckwirkungsstorung:

Zusétzlich zu Kennzeichnung mit ,x* in der Kategoriengruppe ,Ursache”, sind hier weitere
Angaben (Kategoriengruppe ,Bei Versorgungsausfall/Ruckwirkungsstorung oder Ausfall mit
Auswirkung auf andere Netze") ndtig.

Einerseits ist es die Angabe der Ursache (Erzeugung/Kraftwerk, Kundenanlage, Eigenes Netz
oder Fremdes Netz), andererseits der Name/Bezeichnung z.B. des verursachenden Netzes
notig. Bei einem aus dem eigenen Netz verursachten Ausfall wird als Name ,Eigenes Netz*
angegeben. In der letzten Spalte dieser Kategoriengruppe ist — bei einem aus einer anderen
Netzebene des eigenen Netzes verpflichtend - die verursachende Spannungsebene ebenfalls
anzugeben. Dies sollte allerdings, bei einer Ursache im eigenen Netz, aus den davor
protokollierten Ausfallen ebenfalls hervorgehen.

Hierdurch wird erméglicht, die Ausfélle - deren Ursachen nicht im betrachteten Netz liegen, z.B.
ein Nichtbeliefern von Netzbenutzern bei Ausfall einer Ubergeordneten Spannungsebene,
welche die Gesamtversorgung des Netzgebietes Ubernimmt - gesondert zu bericksichtigen
bzw. zu erfassen. Wenn aufgrund mangelnder bzw. inkorrekter Angaben eine Zuordnung des
Ausfalls nicht moglich ist, behélt sich die Regulierungsbehdrde vor, den Ausfall dem betroffenen
Netzbetreiber selbst zuzuordnen.
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Wenn von einemAusfall imeigenan Nez andere Netzberreiber betroffen
sind, sind diese im Feld ,Mame/Bezsichnung” anzugeben.

Abbildung 4-17 Beispiel — Versorgungsausfall, Datenblatt vorgelagertes Netz
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Abbildung 4-18 Beispiel — Versorgungsausfall, Datenblatt betroffenes (nachgelagertes) Netz

In einem Hochspannungsnetz (110 kV, siehe Abbildung 4-19Fehler! Verweisquelle konnte
nicht gefunden werden. ) kommt es zu einer ungeplanten Versorgungsunterbrechung, welche
einen unterlagerten Netzbetreiber und einen Hochspannungskunden (direkt an 110-kV-Netz
angeschlossen) betrifft.
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Wenn von einem Ausfall im eigenen Neiz andere Netzbetreiber betroffen
sind, sind diesz im Feld ,Name/Bezeichnung” snzugsben,

Abbildung 4-19 Beispiel — HSP Ausfall mit Auswirkung auf andere Netze

Die Erhebung des Datums und Zeitpunktes, der Spannungsebene und der Dauer erfolgt gemaf
Kapitel 4. Dasselbe gilt fur die Ursache, wobei in diesem Zusammenhang fur die
Spannungsebene, in welcher die Ursache fir die Versorgungsunterbrechung liegt, diese
entsprechend mit ,x* zu kennzeichnen ist (hier beispielhalft die Ursache ,netzbetreiberintern®).

Die betroffenen Umspannwerke und die Summe der Transformatorleistungen sind gemaf
Kapitel 3.5.1, Abbildung 3-2 und Abbildung 3-3), zu zahlen. Hier wird angemerkt, dass
Reservetransformatoren, welche nicht in Betrieb sind bzw. nicht fur die allgemeine Versorgung
eingesetzt sind, in diesem Zusammenhang nicht zu zahlen sind. Im Beispiel im Kapitel 3 setzt
sich die Leistung des einen betroffenen Umspannwerks (HSP/MSP) wie folgt zusammen:
Transformator 1 mit 40 MVA und Transformator 2 mit 20 MVA sind aktuell in Betrieb,
Transformator 3 mit 40 MVA ist als Reservetransformator vorgesehen (Summe Transformator 1
und Transformator 2 = 60 MVA).
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Die betroffenen Netzbenutzer der jeweiligen Spannungsebene (hier 110 kV) sind bekannt und
werden entsprechend eingetragen (hier 1 unterlagerter Netzbetreiber und 1 Kunde, sowie 1
HSP-Kunde ergeben in Summe 2).

In jedem Fall sind in den Anmerkungen die von der Versorgungsunterbrechung betroffenen
unterlagerten Netzbetreiber namentlich, in der Spalte “Name/Bezeichnung“, anzufiihren.
Hierdurch wird eine nachfolgende Zusammenfihrung der Stdrungen ermadglicht.

Ebenfalls ist in den Anmerkungen die aktuell betroffene (gemessene) Wirkleistung des
betroffenen Umspannwerkes einzutragen.

Eventuell betroffene unterlagerte Spannungsebenen sind wie hier beschrieben zu melden.

4.8.2.5 Regional auRergewdhnliche Ereignisse

Ein regional auRergewdhnliches Ereignis ist jenes Ereignis, mit dem erfahrungsgeman in einer
bestimmten Region nicht zu rechnen ist und dem auch mit hinreichender Sorgfalt errichtete und
betriebene Anlagen nicht stdrungsfrei standhalten wirden.

Das sind jene ausgewiesenen, &duflerst selten vorkommenden, zeitlich bestimmten und
eingeschrankten Ereignisse, welche durch unvorhersehbare, fir die Region &ulerst
unwahrscheinliche und auRergewohnlich starke Naturkrafte oder durch Handlungen bestimmter
Personen bzw. Personengruppen herbeigefihrt werden und mit einer zu erwartenden
aulersten und wirtschaftlich vertretbaren Sorgfalt des Verteilernetzbetreibers weder vermeidbar
noch behebbar waren.

Zu diesen Ereignissen, je nach regionalen Gegebenheiten, zahlen zum Beispiel: schwere und
orkanartige Stiirme* ab Starke 10 nach Beaufort Skala (z.B. Sturm Lothar 1999), schwere
Erdbeben, massive Uberschwemmungen (z.B. Hochwasser 2002 oder 2013), groRe Lawinen
(z.B. Galtur 1999) und andere Naturkrafte welche nach menschlicher Einsicht und Erfahrung in
der Region &uRerst ungewohnlich sind und in der betroffenen Region erhebliche und
langandauernde Auswirkungen auf den Menschen und seine Lebensweise haben,
Terroranschlage, Krieg, Streiks, Anordnungen von Behodrden oder Einsatzkraften zum Schutz
der offentlichen Sicherheit (z.B. Brandbekampfung), sofern die Ursache nicht im
Zusténdigkeitsbereich des Netzbetreibers lag. Im Falle des Auftretens sind die Auswirkungen
auf den Netzbetreiber in der Regel sehr hoch.

Unwetter, Hagel, Blitzeinschlage, gefrierender Eisregen, Schnee und Nassschnee sind in
Osterreich im Regelfall keine regional auRergewohnlichen Ereignisse. Es ist durch den
Netzbetreiber sicherzustellen, dass nur solche Versorgungsunterbrechungen bericksichtigt
werden, die den Vorgaben entsprechen. Bei fehlenden oder offenkundig unzutreffenden Daten
kann die E-Control unter Verwendung der ihr bzw. der Offentlichkeit bekannten Daten die
Angaben des Netzbetreibers ablehnen.

Dartuber hinaus ist bei regional aufergewthnlichen Ereignissen zuséatzlich zur Kennzeichnung
im Erhebungsblatt das RAE Ergdnzungsblatt (,Regional AuRRergewdhnliches Ereignis")
auszufillen (siehe Kapitel 5).

* Hier ist zu unterscheiden von einer Sturmbée, bei welcher der Wind nur kurzzeitig (fur wenige
Sekunden) Sturmstarke =10 erreicht
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5 REGIONAL AUSSERGEWOHNLICHES EREIGNIS

AUSFALL- UND STORUNGSDATEN
- Datenblatt -
REGIONAL AUSSERGEWOHNLICHES EREIGNIS E-CONTROL

Hetzbetreiber
Sachbearbeiter

Telefon
E-Mail

Datum, Feitpunkt Betroffene Spannungsebenen
der ersimaiigen Sparaungsuntaiorechung [Lrm ] hhcmress] Angabe ailer durch das Erelgnis beirofensn Spannungsebenen V]
Gesamtdauer der Unterbrechungen Anzahl der betroffenen Umspannwerke, -stationen
Angabem Miraien - Summe aer ;JFEEI'MEG‘I[:EMBLEF ‘Geeamizahl der beroienen L.!T!Sth‘ﬂ'.’lEl‘tE. L'l’T‘.Epi‘ﬂSlEDITEI'I
Summe der betroffenen Transformatorleistung Gesamtanzahl der betroffenen Netzbenutzer
Angabe in [MWA] Summe dier betoffensn Menenuzer

Art (Hame) des Ereignisses
6. schweres brw. D{Ka'lmgi'{ Stummn, schweres Erdbaben, masshie DEEIEGMET‘!HT‘E.II'Q. TEI.'EI?'IEG‘I'BQ. ‘(I‘-‘.‘g- odar andenes (siehe dazu END-VO und
Endutaningen END-UD, sowle Ausihifa)

Beschreibung des regional auBergewdhnlichen Ereignisses

Dl SiOmen L Oanen Angaben Zur Windgeschwindighsd, b2l HoChwasser Name 0es Hochwasser MVendan GEwassers, ANgalen 2ur Pegellnersehratundg;
bl aflen Ersigrisson Angaben Zi betroffensn Regionfen), zu AUMrnEzeit und zu Dauar tes Erslgnisses; burze Secchraloung der Schaden. Hier wind ergdnzanda
Dokumentatian [Link, Sellage) akzaptet.

Vom Versorgungsausfall betroffene Gebiete bzw. Bezirke oder Gemeinden
misglichst prazise Angabe der voen Versorgungsaustal berofenen, In Zustindigisiisharsich des Nebairaibers Fegenden Geblete, envartet wird sine
Autzabiung 2.B. aller batrofenan Bezirke.

Betroffene Metzinfrastruktur
Informationen Zu Schaden an & Anager! und am Metz, 2u Wiedennoetnsonahme ooer zum Hepmr.wenalr. ZUm ERflu auf andere MeZe 0.3,

Firmenmaiige Unterzeichnung

Ort, Datum

Stand 0772013

Abbildung 5-1 Regional AuRergewdhnliches Ereignis - Datenblatt
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5.1 Wichtige Hinweise

Es ist fUr jedes regional aulRergewdhnliche Ereignis ein gesondertes Blatt auszufillen. Vor dem
Ausflllen muss sichergestellt werden, dass das Ereignis den im Kapitel 4.8.2.5 angegebenen
Kriterien entspricht.

5.2 Basisdaten Versorgungsausfall

Datum und Zeitpunkt der Versorgungsunterbrechung
Datum und Zeitpunkt der erstmaligen Spannungsunterbrechung muss mit den Angaben im
Erhebungsblatt tbereinstimmen.

Betroffene Spannungsebenen
Es sind alle Spannungsebenen, auf welchen durch das Ereignis Schaden entstanden sind und
welche im Erhebungsblatt angegeben wurden, ohne Dimension (kV) aufzuzahlen.

Gesamtdauer und Summe der Dauer der Unterbrechungen
Die Gesamtdauer der Unterbrechungen ist die Summe aller infolge des regional
aulRergewohnlichen Ereignisses aufgetretenen Versorgungsunterbrechungen zwischen der
erster Unterbrechung und der letzten erfolgten Zuschaltung.

Gesamtanzahl der betroffenen Umspannwerke und Umspa  nnstationen

Die Gesamtanzahl der betroffenen Umspannwerke und Umspannstationen ist die Summe aller
im Erhebungsblatt angegebenen und durch das Ereignis betroffenen Umspannwerke und
Umspannstationen.

Summe der betroffenen Transformatorleistung
Entspricht der Summe aller Leistungen, welche im Erhebungsblatt im Zusammenhang mit dem
betroffenen regional auf3ergewdhnlichen Ereignis angegeben wurden.

Gesamtanzahl der betroffenen Netzbenutzer

Entspricht der Summe aller Angaben in Spalte ,Anzahl der betroffenen Netzbenutzer* welche im
Erhebungsblatt im Zusammenhang mit dem regional auf3ergewdhnlichen Ereignis angegeben
wurden.

5.3 Basisdaten regional au3ergewohnliches Ereignis

Art (Name) des Ereignisses

Angabe der Art und ggf. des Name des Ereignisses (z.B. ,Orkan Lothar", ,schweres Erdbeben*,
,massive Uberschwemmung“, »rerroranschlag”, ,behdrdliche Anordnung®, ,Lawinenkatastrophe
von Galtir").

Beschreibung des regional auRergewéhnlichen Ereigni sses
Einzutragen sind Informationen zum regional aul3ergewdhnlichen Ereignis selbst (unabhangig
vom Versorgungsausfall), wie zum Beispiel:

« betroffene Regionen

e Zeit des Auftretens, Dauer des Ereignisses

e Bei Stirmen und Orkanen Angabe der Windstéarke
» Bei Erdbeben die Erdbebenstarke

+ bei Hochwasser (massiven Uberschwemmungen) Name des hochwasserfiihrenden
Gewassers

« bei Terroranschlagen oder Streiks Beschreibung des Ereignisses
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* bei Anordnungen von Behdérden oder Einsatzkraften zum Schutz der offentlichen
Sicherheit zusatzlich zu Beschreibung auch Name und Kontaktdaten der
verantwortlichen Ansprechperson auf3erhalb des Unternehmens.

Erganzende Dokumentation als Beilage (auch als Verlinkung auf existierende Dokumente im
Internet) wird akzeptiert.

5.4 Auswirkungen auf das Netz

Vom Versorgungsausfall betroffene Gebiete bzw. Bezi  rke oder Gemeinden

In diesem Feld erfolgt eine mdglichst prazise Angabe der vom Versorgungsausfall betroffenen,
in Zustandigkeitsbereich des Netzbetreibers liegenden Gebiete. An dieser Stelle wird eine
Aufzahlung der betroffenen Bezirke oder Gemeinden erwartet.

Betroffene Netzinfrastruktur

In dieses Feld sind Informationen zu Schaden an elektrischen Anlagen und am Netz, zu
Wiederinbetriebnahme oder Reparaturverlauf, sowie zum Einfluss auf andere Netze
einzugeben.
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Abbildung 5-2 Beispiel - Regional auRergewdhnliches Ereignis
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6 KENNZAHLENBLATT

AUSFALL- UND STORUMNGSDATEN
Kennzahlenblatt
Berichtsjahr: 2014 E-CONTROL

'/ Laut 514 Abs 1 Z 7 und Z § und bezugnehmend auf §7 der Nefzdienstieisiungsverordnung Strom (END-VD) hat jeder \
Verteiinetzberaiber die
<= durchschnitiche kundengewrchfef ermitele Nichhverfiigharked SAIDN und dis
== gurchschnitiche leistungsgewichiel emmiffeffie Nichhverfigbarked ASIDH
gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunderbrechungen basierend auf einem giefenden 3-Jahres-Durchschnif (wobei
Versorgungsunterbrechungen beding! durch regional sulergewdhniiche Ersignisse nicht zu benicksichiigen sind) an die

.\ Regufienumgshehinde zu dbemiteln sowie i gesigneter Weise, fedenfalis aber suf der infermedprasenz zuw vercfentichen |
Mezbetreiber: E-Controd-Mr.
OE-Nr.
2012 2013 2014 3-Jahres-Durchschnitt’
SAIDI
ASIDI

Intemet Seite der Veroffentichung:

' Zor Berechnung slehe Aus*Sihife bow. ErSulerangen zor Nezmensteishingsverordnung STom

‘Band 082014

Abbildung 6-1 Kennzahlenblatt
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6.1 Gesetzliche Grundlagen

819 Abs. 4 des Elektrizitdtswirtschafts- und —organisationsgesetzes 2010 — EIWOG 2010 [2]
legt fest, dass die Kennzahlen der Versorgungszuverlassigkeit eines jeden Netzbetreiber
jahrlich der Regulierungsbehérde zu tbermitteln und zu verdffentlichen sind.

Dartber hinaus bestimmt die Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) 2012 [3][4]),
dass die durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfliigbarkeit SAIDI sowie die
durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfigbarkeit ASIDI, und zwar als gleitender
3-Jahres-Durchschnitt, basierend auf ungeplanten Versorgungsunterbrechungen ohne
nachgewiesene (dokumentierte) regional auf3ergewéhnliche Ereignisse in geeigneter Weise, fir
das vorangegangene Kalenderjahr, in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetprasenz
des Verteilernetzbetreibers, von jedem Verteilernetzbetreiber individuell veréffentlicht werden
mussen.

6.2 Basisdaten Kennzahlen

SAIDI Jahreswert
Fur das jeweilige Jahr gerechnete Kennzahl, wie in Kapitel 6.3 beschrieben.

ASIDI Jahreswert
Fur das jeweilige Jahr gerechnete Kennzahl, wie in Kapitel 6.4 beschrieben.

3-Jahres-Durchschnitt
Gleitender Mittelwert (Durchschnitt) der drei Jahre, siehe Kapitel 6.5.

Internet Seite der Veroffentlichung
Direktlink zur Webseite des Netzbetreibers auf welcher die Werte veroffentlicht wurden.

6.3 SAIDI

SAIDI, oder System Average Interruption Duration Index, ist die durchschnittliche Zeit pro Jahr
in welcher die Versorgung der Endverbraucher (Netzbenutzer) unterbrochen ist. Der Wert wird
in Minuten pro Jahr angegeben und mithilfe folgender Formel berechnet:

XiNiXm

SAIDI =
Nt

ri Unterbrechungsdauer
Ni Anzahl der unterbrochenen Kunden
NT Gesamtzahl der versorgten Kunden

Dabei wird die Summe aller Unterbrechungen in einem Jahr als Produkt der Dauer der
Nichtverfligbarkeit und der Anzahl der betroffenen Endverbraucher (Netzbenutzer) fir jede
Unterbrechung i berechnet. Diese Summe wird durch die Gesamtanzahl der Endverbraucher
(Netzbenutzer) dividiert. Diese Berechnung kann in Allgemeinen entweder fir alle
Spannungsebenen gemeinsam oder nach Spannungsebenen getrennt erfolgen.

Parameter r; ist die Zeit bis zu Wiederverfigbarkeit bei der Unterbrechung i; N; gibt die Anzahl
der betroffenen Endverbraucher (Netzbenutzer) bei Unterbrechung i an; N; ist die
Gesamtanzahl der Kunden im System fir welches die Kalkulation vorgenommen wird. Ist die
Anzahl der Netzbenutzer nicht bekannt, so ist diese durch geeignete Schliisselungsverfahren
zu ermitteln.
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6.3.1 Beispiel fur die Errechnung der Kennzahl SAID |

In diesem fiktiven Beispiel versorgt der Netzbetreiber ,NetzStrom“ 10 Kunden in der
Mittelspannung- und 20.000 Kunden in der Niederspannungsebene mit Energie. Im Laufe des
Jahres gab es funf Versorgungsunterbrechungen, davon eine geplante Unterbrechung und ein
regional auf3ergewohnliches Ereignis. Da bei der Berechnung der Kennzahlen nur ungeplante
Versorgungsunterbrechungen, ausgenommen regional auf3ergewoéhnlicher Ereignisse,
berucksichtigt werden, sieht die Kalkulation wie folgt:

Netzbetreiber:
NetzStrom ‘ Anzahl der Netzbenutzer 1

N J

Anzahl der Netzbenutzer? Hochspannung:
Anzahl der Netzbenutzer Mittelspannung: 10
Anzahl der Netzbenutzer Niederspannung: 20.000

Cacamianzahlt! liImenanmuaren (HASDLUSDY im Matz3-

Abbildung 6-2 Auszug aus dem Strukturdatenblatt
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Abbildung 6-3 Auszug aus dem Erhebungsblatt — betroffene Netzbenutzer

20 x 2300 +30 X 1600+ 10 x 20 _ 94200
20 000 + 10 "~ 20010

SAIDI = =4,7077 = 4,71 Min
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6.4 ASIDI

ASIDI, oder Average System Interruption Duration Index, ist die durchschnittliche
Unterbrechungszeit, berechnet auf Basis der installierten Bemessungsscheinleistung. Der Wert
wird in Minuten pro Jahr angegeben und mithilfe folgender Formel berechnet:

L X715

asipr = 2k
Ly

ri Unterbrechungsdauer

L Unterbrochene Leistung in kVA

Lt Gesamte installierte Leistung in kVA

Dabei wird die Summe aller Unterbrechungen in einem Jahr als Produkt der Dauer der
Nichtverfigbarkeit und der installierten Bemessungsscheinleistung der ausgefallenen
Transformatoren fir jede Unterbrechung i berechnet. Diese Summe wird durch die installierte
Bemessungsscheinleistung aller Transformatoren im System dividiert. Diese Berechnung kann
in Allgemeinen entweder fir alle Spannungsebenen oder nach Spannungsebenen getrennt
erfolgen.

Parameter r; ist die Zeit bis zu Herstellung der Wiederverfugbarkeit fir jede einzelne
Unterbrechung; L; ist die betroffene installierte Bemessungsscheinleistung der Unterbrechung i;
L+ ist die gesamte installierte Bemessungsscheinleistung des Systems fir welches die
Berechnung unternommen wird.

Installierte Bemessungsscheinleistung ist die Leistung aller Ortsnetztransformatoren welche im
laufenden Betrieb des Netzes eingebunden sind und verwendet werden. Geplante, in Bau bzw.
Umbau befindliche oder stillgelegte Anlagen miissen ausgenommen werden. Ist die installierte
Bemessungsscheinleistung nicht bekannt, muss die vertraglich vereinbarte maximale Leistung
herangezogen werden.
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6.4.1 Beispiel fur die Errechnung der Kennzahl ASID |
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Abbildung 6-4 Auszug aus dem Erhebungsblatt — betroffene installierte Trafoleistung

Ahnlich dem obigen Beispiel kann man fiir das gleiche Jahr auch die Kennzahl ASIDI
berechnen. Angenommen die Gesamtsumme der installierten MSP und NSP
Transformatorleistung im Netz des Netzbetreibers ,NetzStrom* betragt 84,200 MVA, wirde far
das gleiche Jahr die ASIDI Kalkulation folgendermaf3en aussehen:

20X 6,10+30 x3,8+10 x 0,4 _ 240
84,2 84,2

ASIDI = = 2,85035 = 2,85 Min

6.5 Gleitender Mittelwert

Gleitender Mittelwert (Durchschnitt) des Jahres i wird als arithmetischer Mittelwert des Wertes
selbst, des Vorganger- und Nachfolgewertes, wie in folgender Formel dargestellt, gerechnet:

Yizivlg,
Ki Kennzahl des Jahres i

Kmi gleitender Mittelwert des Jahres i; basiert auf den Werten der Jahre i-1, i, i+1

Fur das Kennzahlenblatt muss man ein 3-jahres Durchschnitt errechnen und eintragen.
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