Hausanschliisse

Durchmesser Aussendurchmesser
DN (Metall) dn (Kunststoff)

<=25 <=32
>25-50 >32-63
>50 > 63
unbekannt unbekannt
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Gasleitungen

Druckstufe

Niederdruck bis 23 mbar

Erhohter Niederdruck bis 100 mbar
Mitteldruck tGiber 100 mbar bis 1 bar
Hochdruck tber 1 bis 5 bar
Hochdruck tber 5 bis 16 bar

Durchmesser Aussendurchmesser
DN (Metall) dn (Kunststoff)

<=100 <=110
>100 - 200 >110-225
> 200 - 350 > 225 - 355
> 350 - 500 > 355 -500
>500 - 700

> 700 - 1000

unbekannt
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Sonstiges:

Werkstoff

PVC

PE-sonstige (PE 50, 63)
PE 80

PE 100

PE-X

Andere Kunststoffe
Stahl

Duktilguss

unbekannt

Werkstoff

PVC

PE-sonstige (PE 50, 63)
PE 80

PE 100

PE-X

Andere Kunststoffe

Stahl ( PE mit KKS)

Stahl ( PE mit KKS)

Stahl ( bitumiert mit KKS)
Stahl ( bitumiert mit KKS)
Duktilguss

Grauguss behandelt/saniert
Grauguss unbehandelt
unbekannt
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